关于公安部情报信息综合研判辅助系统招标项目征求意见公告
受公安部机关政府采购办公室的委托，中机国际招标公司对公安部情报信息综合研判辅助系统招标项目进行公开招标。为了充分听取潜在投标人的意见，保证招标文件的公平、公正，现向潜在投标人征求对招标文件主要部分（详见附件）的修改意见。如潜在投标人有意见和建议，请于2010年3月5日16：00前以书面形式（电子邮件、传真、信函均可）交到中机国际招标公司。
中机国际招标公司

地址：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1004室

邮政编码：100055

业务联系人：段艳华、李楠

电话：010－63348488、63348483        传真：010－63373561
电子邮箱：duanyanhua@citc.genertec.com.cn
附件：
一、投标人资格要求：

（1） 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2） 投标人注册资本应不少于200万（含）元人民币；

（3） 投标人如不是投标货物的制造商，应具有制造商授予的唯一有效代理权；若投标人为制造商，则同时竞标的其代理商的投标将被拒绝；
（4） 投标人须具有ISO9001认证资质；
（5） 投标人具有近3年内承担过5个类似项目的经验；
（6） 本次招标不接受联合体投标。
二、项目的技术性能指标及配置要求

1. 配置要求

1.1 大屏幕显示系统配置要求

大屏幕显示系统包括大屏幕显示器、切换矩阵设备、中央控制设备和扩声系统。

1.1.1  大屏幕显示器配置要求

· 具备先进、强大的功能，能方便地显示计算机信号、普通视频信号、高清视频信号及射频电视信号。

· 应能确保7*24小时不间断运行，整套系统具有先进性、稳定性和可扩充性。系统操作简单，维护方便，使用寿命长。

· 具有高分辨率，亮度均匀，显示清晰，色彩还原真实，亮度和对比度可调，整屏无眩光、无反射。

· 可以同时分屏或整屏显示所连接系统的相关信息。

· 支持多种视频信号同时显示，能适应数字/模拟的全制式标准Video（如DVD、录像机、摄像机等）视频信号（直通和全屏显示）和独立的RGB视频信号。

· 可同时实时动态显示所连接系统以及视频监控等多路输入信息。

· 可同时看到8路以上视频或计算机信号。

1.1.2  切换矩阵设备配置要求

· 支持计算机信号输入输出。

· 支持普通视频信号、高清视频信号及射频电视信号输入输出。自适应PAL/NTSC制式。

· 亮度、色度、饱合度分别可调。

· 采用大规模高分辨率芯片。

· 支持多种切换方式。

· 兼容市场所有同类产品的代码和指令。

· 能提供通信协议命令代码，可实现计算机控制。

1.1.3  中央控制设备配置要求

· 支持Windows XP/7 操作系统。

· 支持计算机信号、普通视频信号、高清视频信号及射频电视信号等信号的切换控制。

· 支持无线遥控和计算机操作两种控制设备。

· 采用最新处理器，运行速度快且稳定。

· 变频式红外学习功能，覆盖所有频率的红外代码，可操作VGA矩阵、RGB矩阵、AV矩阵和大屏幕显示器设备。

· 双向RF无线接收器。

1.1.4  扩声系统配置要求

· 扩声系统要求具备先进的、完全的、系统的解决方案，以确保顶级性能与优越的声音质量相结合。

· 容易使用和操作。

· 组件设计成轻巧的、庄重的且中性的样式，确保其外形在使用时令人赏心悦目。

· 麦克风为移动手持式和固定安装式。

· 有连接外部设备接口，如连接翻译系统、录音机或扩音系统。

· 使用8路调音台。

1.2 投影显示系统配置要求

· 投影显示系统要求具备先进的、完全的、系统的解决方案，以确保顶级性能与优越的显示质量相结合。

· 容易使用和操作。

· 组件设计成轻巧的、庄重的且中性的样式，确保其外形在使用时令人赏心悦目。

· 能方便地显示视频、计算机信号。

· 采用电动固定投影屏幕幕，有效视角大，有效增益高，久用不褪色、不发黄、不变形，防折皱、阻燃、绿色环保。

1.3 配套电脑配置要求

· 外形美观，性能实用。

· 控制终端电脑能满足研判指挥大屏幕显示系统控制软件的性能要求。

· 其他电脑满足研判指挥日常业务处理要求。

2. 技术性能指标

2.1  大屏幕显示系统性能指标

2.1.1  大屏幕显示器性能指标

· 屏幕尺寸（对角线）：103英寸。

· 宽高比：16/9。

· 像素数：1920×1080.

· 灰度等级：4096步幅（等效）

· 信号兼容性：计算机信号、视频信号。

· 所需数量为2台。

2.1.2  切换矩阵设备性能指标

· 电脑信号：8路电脑信号输入，输入接口为HD15PIN（VGA）；4路电脑信号输出，其中2路输出接口为HD15PIN（VGA），2路为RGBHV BNC接口；带宽≥600MHz；亮度色度干扰≤-50dB@5MHz；微分相位I/0S≤1.28度/3.58MHz；微分增益误差<0.1%/ 3.58-4.43MHz；隔离度(串扰)≤-85db(5MHz)；非线性失真≤0.02%/0.02º (RL=150Ω)；支持分辨率≥1600*1200。

· 视频信号：8路视频信号输入；4路视频信号输出；I/O阻抗为75Ω；全面支持NTSC、PAL、SECAM、HDTV的各种AV显示信号；亮度色度干扰≤-80dB@100KHz，满载；回波损耗≤-30dB@5MHz；带宽≥200MHz；同步锁相为0.3V-0.4Vp-p；最大DC补偿为1.5V。

· 平均故障间隔时间≥45,000小时。

· 兼容市场所有同类产品的代码和指令。

· 能直接与市场主流控制设备连接，即插即用。

· 具有红外遥控功能。

2.1.3  中央控制设备性能指标

· 内嵌式红外学习功能。

· 6路独立可编程红外发射接口。

· 无线远端控制设备触摸屏准确度>=2Pixel；触摸板最少寿命10,000,000次；图形色彩可达64000种。

· 具有扩展接口，使用扩展接口时不影响其它已经投入使用的系统。

2.1.4  扩声系统性能指标

· 避免扩音嚣叫,充分设计系统延时,对拾音器及音箱相对方位进行合理设计。

· 输出频率特性：0.063～8.0kHz以0.125～4.0kHz的平均声压级为0dB，允许＋4～－12dB,且在0.125～4.0kHz内允许≤±4dB。

· 传声增益(dB)：0.125～4.0kHz的平均值≥－8dB。

· 声场不均匀度（0dB）： 通过音质设计，室内声场不均匀度应控制在高低小于3dB 。

· 信噪比要求：在室内最小声压级的位置上，信噪比大于30dB 。

· 室内各处频率响应均衡：室内音箱系统应保证各处频率响应均衡，要求125--4000HZ内起伏为6--10dB，100--8000HZ内起伏为10--15dB。

2.2  投影显示系统性能指标

2.2.1  投影机性能指标

· 流明：≥3500。

· 分辨率：≥1024×768。

· 灯泡寿命：≥3000小时。

· 对比度：大于500：1。

· VGA输入：2路。

· 输入信号：RGB模拟、RGB数字和复合视频。

· 支持高清电视输入：支持HDTV高清晰度电视格式信号输入。

2.2.2  投影屏幕性能指标

· 应采用高对比度、高增益复合屏幕，要求5年以上不变形的技术保证。

· 120寸电动固定屏幕。

· 久用不褪色、不发黄、不变形，防折皱、阻燃、绿色环保。

2.3  配套电脑性能指标

· 控制终端电脑能满足研判指挥大屏幕显示系统控制软件的性能要求，具体配置为台式电脑和笔记本电脑各一台。

· 采用当前市场主流销售产品。

2.3.1  台式电脑性能指标

· CPU：Intel 酷睿2 双核E8400（3.0G 6M缓存）同级或以上

· 主板：G41同级或以上

· 显卡：独立显卡，>=256M

· 内存：2G，DDR2，800

· 硬盘：SATA II（7200转），160G以上

· 网卡：100/1000M自适应以太网卡

· 显示器：17寸LCD或以上

· 操作系统：windows xp 或windows7 中文版，带操作系统一键恢复功能

· 服务：7*8小时，三年上门保修服务

2.3.2  笔记本电脑性能指标

· CPU：Intel 酷睿2 双核T6500（2.2G 2M缓存）同级或以上

· 主板：GM45同级或以上

· 显卡：集成显卡同级或以上

· 内存：1G，DDR2，667

· 硬盘：5400转，160G以上

· 网卡：100/1000M自适应以太网卡+无线网卡

· 显示器：12寸或以上

· 操作系统：windows xp 或windows7 中文版，带操作系统一键恢复功能

· 服务：7*8小时，三年上门保修服务

中机国际招标公司

二O一O年三月一日
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